TELEFUNKEN (SIEMENS) 

Mod. 530-535 

PRELIM INARL — Prma di iniziare la taratura bleogna girare 
$) re sola to re di volume al masfii.no (tutto a destra) e cosl pure &\ mas- 
si mo la selettiviti va Habile (frecJa in rillevo suila m&nopofa centrale 
tutto a sinistra). La taratura si dove esegyire con chassis smontato © 
quind! ft senza la seal a 9. Ferci6 h Indteuensabile I’uso di una scala fit* 
tizia {fig. 1), che deve poter ©sacra fiasata sulio chassis, dove aver 
yn indice applicable suila treccia dl comando, ed Infine deve riportare 
esattamente I punti di riferimento per la taratura. 
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Fig, 1. 


Si gira la manopola di sintonla finchi il condensate re variabile 
viene portato nilia poaizione tfchluson (rotore comp feta men te girato 

nelio stators). 

Si porta ora (Indice aul segno O (515) (fig. I) e lo si fissa alia 
treccia di comando. 

TARATURA DELLE M F. — Si inlzla ora fa taratura portando 
il commutators nella poslzlone wood© media » m regolando I’osciliaiore 
suila frequenza dl 460 kHz, SI tara prima il II circuito di M. F colie* 
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gando Poicillatore alPapparecchfo da tara re fra grlglla della WE 10 e 
mana, Si regolan© I# vltl 48 m 49 (Fig. S) Rno ad ottenera II maseimo 
legnale. 

Si paisa ora alia taratura del I circuit© dl MF. ( spoetando II cofle- 
gamento dellWci llatore dalla griglia della Wi 19 a quella della WE 20. 
Si regolano le vltl 41 a 42(fig. 2) fine ad ottenere II mas$imo segn ale. 

Si rftoccano ora nuevamente, man ten err do IJ colfegemento dell'o- 
scllfatore sulfa griglia della WE 20 1 la vltl 48-49 Indi quelle 41-42 si no 
ad ottenere un segnale mass!mo invariabile, 

St paisa ora alia taratura del circuit! dl AF* 

TARATURA DELLE OM. — La taratura si fa In due punth 
su 580 e 1400 kHz. Si Enizia da 560 kHz regol&ndo Fosciflatora su tele 
frequenza, col fegan dole ado prase « antenna a a «terra a dell’appa- 



Fig, 3. 


recchio da tarare e portando pure I 1 indice sul segno corrispondenta dl 
560 (vedi fig. 1), 

SI regoJano le vltl 27-7-8 (fig- 3) fino ad often ere un segnale 

mass! mo. 

Si ntoccano ora nuovamente le vltl 27-7-8, Indi I compensator! 
29-9-10, su 580, rispettivamante su 1400 kHz, slno ad ettenere un se- 
gnale mas si mo invariable. 

TARATURA DELLE OT, — Anche in questo campo la taratura 
si fa in due punti; su 3,7 e 8,5 Me, SI Inizfa da 3,7 Me regolando I'oscil- 
latere gii col legato all'apparecchio come sopra, Sulla medeaima fre¬ 
quenza, spoetando il commutators su onde tropicali e I* End fee In corri- 
ipondtnza del segno 3,7 suila scata {fig. 1). 

Si regolano le vltl 31 a 12 lino ad offerers un massimo segnale. 

SI tara ora su 8,5 Me regolando FoscNIatore su tale frequenza a 
spoetando I'irtdice In corrispondenza del segno 8,6 suila scale [fig. 1), 

Si regolano i compensators 32 e 15 (fig. 2 e 3) si no ad often ere 
wo mass!mo segnale. 


Fig. 2. 






